
品質への約束：

【社団法人日本精米工業会　精米工場品質システム（JRQS：2014）取得　2014年12月】

【社団法人日本精米工業会　精米HACCP認定（2016年11月）】

所在地：

山梨県中央市木原1750

精米工場の概要：

敷地面積 2,880㎡ （873坪）

延床面積 1,756㎡ （532坪）

玄米低温倉庫 270㎡ （82坪）

精米能力：

普通精米設備 1,000トン/月・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・精米3系列

無洗米設備 100トン/月 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・無洗米1系列

精米設備：

名称 メーカー 機種名 能力 台数

精米機① サタケ ＮＣＰ-75Ｂ 4,500ｋｇ/Ｈ 1

精米機② サタケ HPR-25B 1,500ｋｇ/Ｈ 1

精米機③ 山本製作所 ＲＡＰ-551Ｇ 400ｋｇ/Ｈ 1

無洗米機 サタケ ＮＴＷＰ-05Ａ 500ｋｇ/Ｈ 1

主な機械設備：

包装機（インテリジェントパッカー）×3台、パーセル×1台、フレコン計量器×1台・

ガス充填包装機×1台・ガラス選別機・色彩選別機・金属検出機等
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